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			Produkte	Industriekabel & -leitungen	Flexible Steuerleitungen	PVC-Steuerleitungen	JZ-500
flexibel, nummeriert, metermarkiert
	JZ-500 black
flexibel, metermarkiert
	JZ-500 orange 
Steuerleitung für Verriegelungszwecke, flexibel, Adern orange, metermarkiert
	JZ-500 COLD
kälteflexibel, nummeriert, metermarkiert
	H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)
flexibel, nummeriert, ölbeständig, metermarkiert
	(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)
flexibel, nummeriert, ölbeständig, metermarkiert
	JZ-750
flexibel, nummeriert 750V, metermarkiert
	JZ-600
flexibel, nummeriert 0,6/1kV, metermarkiert
	JB-500
flexibel, Adern farbig, metermarkiert
	JB-750
flexibel, Adern farbig, 750V, metermarkiert
	JB-750 gelb
750V, Anschlußleitung für Warnkennzeichnung, flexibel, Adern, farbig, metermarkiert
	H03VV-F
nach DIN VDE 0281
	H05VV-F
nach DIN VDE 0281
	H05VV-F
nach DIN VDE 0281
	F-CY-OZ (LiY-CY)
EMV-Vorzugstype, flexibel, Cu-geschirmt, metermarkiert
	F-CY-JZ
EMV-Vorzugstype, flexibel, Cu geschirmt, metermarkiert
	JZ-500-C black<br />
EMV-Vorzugstype, Cu geschirmt, flexibel, metermarkiert
	Y-CY-JZ
EMV-Vorzugstype, flexibel, Cu-geschirmt, transparent, metermarkiert
	SY-JZ
flexibel, nummeriert, mit Stahldrahtgeflecht, metermarkiert
	H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)
nummeriert, abgeschimt, ölbeständig, EMV-Vorzugstype
	(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)
nummeriert, abgeschimt, ölbeständig, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	JZ-600-Y-CY
flexibel, nummeriert 0,6/1kV Cu geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype
	Y-CY-JB
EMV-Vorzugstype, flexibel, Cu geschirmt, transparent, metermarkiert
	SY-JB
flexibel, bunt, mit Stahldrahtgeflecht, metermarkiert


	PUR-Steuerleitungen	JZ-500 PUR
kerbzäh, kühlmittelbeständig, metermarkiert
	PURö-JZ
kerbzäh, kühlmittelbeständig, erhöht ölbeständig, metermarkiert
	PUR-ORANGE
abriebfest, kühlmittelbeständig, metermarkiert
	PUR-GELB
Innenmantel PVC, abriebfest, kühlmittelbeständig, metermarkiert
	H05 BQ-F / H07 BQ-F* (NGMH11YÖ)
EPR-isolierte Starkstromleitungen mit PUR-Mantel
	UNIPUR®
kälteflexibel, mit Kundenaufdruck, halogenfrei, verschleißfest, robust, metermarkiert
	PUR-750
halogenfrei, metermarkiert
	JZ-500-FC-PUR EMV-Vorzugstype, kerbzäh, kühlmittelbeständig, geschirmt, ohne Innenmantel, metermarkiert
	F-C-PURö-JZ
kerbzäh, kühlmittelbeständig, Cu-geschirmt, ohne Innenmantel, EMV-Vorzugstype, erhöht ölbeständig, metermarkiert
	Yö-C-PURö-JZ
kerbzäh, kühlmittelbeständig, Cu-geschirmt, mit Innenmantel, EMV-Vorzugstype, erhöht ölbeständig, metermarkiert
	UNIPUR-CP
kälteflexibel, mit Kundenaufdruck, halogenfrei, verschleißfest, robust, EMV-Vorzugstype geschirmt, metermarkiert
	PUR-C-PUR
EMV-Vorzugstype, Cu-geschirmt für extremen Einsatz, halogenfrei, metermarkiert


	Halogenfreie Steuerleitungen	JZ-500 HMH
flexible Steuerleitung, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig, metermarkiert
	MEGAFLEX 500
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, metermarkiert
	H07 ZZ-F
halogenfreie vernetzte Schlauchleitung
	JZ-600 HMH
flexible Steuerleitung, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig, 0,6/1kV, metermarkiert
	JB-750 HMH<br />flexible Steuerleitung, Adern farbig, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig1), metermarkiert
	(H)03 Z1Z1-F
halogenfrei, metermarkiert
	(H)05 Z1Z1-F
halogenfrei, metermarkiert
	JZ-500 HMH-C
halogenfrei, schwer brennbar, flexible Steuerleitung, ölbeständig1), Cu-abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MEGAFLEX® 500-C
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	JZ-600 HMH-C
flexible Steuerleitung, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig1) 0,6/1kV, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	JB-750 HMH-C<br />halogenfrei, schwer brennbar, flexible Steuerleitung, <br />Adern farbig, ölbeständig1) Cu-abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert


	Eigensichere PVC-Steuerleitungen	OZ-BL
Mantel blau, eigensicher, flexibel, metermarkiert
	OZ-BL-CY
EMV-Vorzugstype, Mantel blau, eigensicher, flexibel, metermarkiert
	OB-BL-PAAR-CY
EMV-Vorzugstype, Mantel blau, eigensicher, metermarkiert


	Bio-Öl- und mikrobenbeständige Leitungen	BIOFLEX-500-JZ
Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest, recycelbar, umweltfreundlich, Bio-ölbeständig, metermarkiert
	BIOFLEX-500-JZ-C
Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest, recycelbar, umweltfreundlich, Bio-ölbeständig, Cu geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	KOMPOFLEX JZ-500
halogenfrei, mikrobenständig, adhäsionsarm, metermarkiert
	KOMPOFLEX® JZ-500-C
halogenfrei, mikrobenbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert


	Hygienic Cable	NANOFLEX® HC*500<br />
kerbzäh, metermarkiert
	NANOFLEX® HC*500-C<br />
EMV-Vorzugstype, kerbzäh, geschirmt, metermarkiert
	NANOFLEX® HC*TRONIC<br />
flexibel, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert
	NANOFLEX® HC*TRONIC-C<br />
EMV-Vorzugstype, flexibel, Farbcode nach DIN 47100, geschirmt, metermarkiert




	Daten- und Rechnerkabel	TRONIC (LiYY)
flexibel, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert
	PAAR-TRONIC
flexibel, ungeschirmt, Farbcode nach DIN 17100, metermarkiert
	SENSORFLEX 
Sensor-Aktor-Leitungen, PVC , PUR, PVC/PUR
	VERTEILERFLEX 
für Sensor-Aktor-Verteilerboxen, PVC, PUR oder PVC/PUR
	DATAFLAMM
halogenfrei, metermarkiert
	TRONIC-CY (LiY-CY)
EMV-Vorzugstype, flexibel, Farbcode nach DIN 47100, geschirmt, metermarkiert
	PAAR-TRONIC-CY
EMV-Vorzugstype, flexibel, abgeschirmt, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert
	PAAR-CY-OZ
flexibel, Cu geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	PAAR-TRONIC-Li-2YCYv <br /> PE-isoliert, kapazitätsarm, Term-Point®-fähig, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	PAAR-TRONIC-Li-2YCY <br />PE-isoliert, kapazitätsarm, Termi-Point®-fähig, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	LifYCY
EMV-Vorzugstype, hochflexibel, paarig, gesamtgeschirmt, metermarkiert
	TRONIC 1-CY
jede Ader abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TRONIC 2-CY
mit 2 geschirmten Adern, metermarkiert
	LiY-TPC-Y
paarig geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	DATAPUR-C
EMV-Vorzugstype, Cu-geschirmt, PUR-Außenmantel, metermarkiert
	DATAFLAMM-C
EMV-Vorzugstype, halogenfrei, geschirmt, metermarkiert
	DATAFLAMM-C-PAAR
EMV-Vorzugstype, halogenfrei, geschirmt, metermarkiert
	EDV-PiMF-CY
PE-isoliert, kapazitätsarm, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	RD-Y(St)Y
Leittechnikkabel, Maxi-Termi-Point®-fähig, metermarkiert
	RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY
Außenmantel (doppelt) verstärkt, Leittechnikkabel, Maxi-Termi-Point®-fähig, metermarkiert
	RE-2Y(St)Yv
Rechnerkabel, Außenmantel verstärkt, metermarkiert
	RE-2Y(St)Yv PiMF
Rechnerkabel, Paare geschirmt, Außenmantel verstärkt, metermarkiert
	JE-Y(St)Y
Bd Si Industrie-Elektronikkabel nach DIN VDE 0815
	JE-LiYCY<br />Bd Si Industrie-Elektronikkabel in Anlehnung an DIN VDE 0815
	JE-LiHCH<br />Bd Industrie-Elektronikkabel, halogenfrei, in Anlehnung an VDE 0815
	RD-H(ST)H
Bd Leittechnikkabel, halogenfrei


	Schleppkettenleitungen	Daten-Schleppkettenleitungen	SUPERTRONIC®-PVC
Schleppkettenleitung, metermarkiert
	SUPERTRONIC®-C-PVC
Schleppkettenleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SUPERTRONIC®-PURö
Schleppkettenleitung, metermarkiert
	SUPERTRONIC®-C-PURö
EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR
EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	SENSORFLEX-H
Sensor-Aktor-Leitungen, halogenfrei, hochflexible Schleppkettenleitung, PUR, Mantel EVA +125°C


	PVC-Schleppketten-Leitungen	JZ-HF
hochflexibel, nummeriert, Steuerleitung für Schleppketteneinsatz, metermarkiert
	MULTISPEED 500-PVC
hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, metermarkiert
	JZ-HF-CY
hochflexibel, Steuerleitung für Schleppketteneinsatz, EMV Vorzugstype, geschirmt, metermarkiert
	MULTISPEED 500-C-PVC
hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert


	PUR-Schleppkettenleitungen	PURö-JZ-HF
hochflexibel, Schleppkettenleitung, kühlmittelbeständig
	MULTIFLEX 512-PUR
Spezial-Schleppkettenleitung für extremen Einsatz, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED 500-PUR
hochbiegefest Schleppkettenleitung, torsionsarm, halogenfrei, metermarkiert
	PURö-JZ-HF-YCP
EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, geschirmt, PUR-Außenmantel, metermarkiert
	MULTIFLEX 512®-C-PUR
Spezial-Schleppkettenleitung für extremen Einsatz, halogenfrei, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-C-PUR
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-TPE
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, hochflexibel, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-C-TPE
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert


	Bio-Öl- und mikrobenbeständige Schleppkettenleitungen	BIOFLEX-500-JZ-HF
Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest,recyclebar, umweltfreundlich, Schleppkettenleitung, Bio-ölbeständig, metermarkiert
	BIOFLEX-500-JZ-HF-C
Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest,recyclebar, umweltfreundlich, Schleppkettenleitung, Bio-ölbeständig, metermarkiert
	KOMPOSPEED JZ-HF-500
halogenfrei, mikrobenbeständig, Schleppkettenleitung, metermarkiert
	KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C
halogenfrei, mikrobenbeständig, Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, metermarkiert




	Motor-, Servo- & Geberleitungen	TOPFLEX 600-PVC
Motor-Versorgungsleitung 0,6/1kV, metermarkiert
	TOPFLEX 600-C-PVC
Motor-Versorgungsleitung 0,6/1kV, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TOPFLEX 611-PUR
Motor-Versorgungsleitung 0,6/1kV, schleppkettentauglich, halogenfrei, metermarkiert
	TOPFLEX® 611-C-PUR
Motor-Versorgungsleitung 0,6/1kV, EMV-Vorzugstype, schleppkettentauglich, halogenfrei, metermarkiert
	TOPSERV® 110 / 120 / Geberleitung
Schleppkettenleitung 0,6/1kV EMV-Vorzugstypen Servo-/ Geberleitung, hochflexibel, metermarkiert
	TOPFLEX®-PVC
Geberleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	Tachofeedback-Leitung-C-PUR, Inkrementalgeber-Leitung-C-PUR
EMV-Vorzugstype Schleppkettenleitung, metermarkiert
	TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCK-J
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
	TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J
	TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J
	TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J
	TOPFLEX® Motor 109
kapazitätsarme Motoranschlussleitung 0,6/1kV, erhöhte Strombelastbarkeit, metermarkiert
	TOPFLEX®-PUR
Schleppketten-Geberleitung, EMV-Vorzugstype, halogenfrei,metermarkiert
	TOPSERV® 109 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Servoleitung ohne Paar nach Siemens Standard 6FX8008-plus 0,6/1kV
	TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1
dreifach geschirmt, kapazitätsarm, 80°C, 600V flexible Motor-Versorgungsleitung, metermarkiert
	TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3
dreifach geschirmt, kapazitätsarm, 80°C, 600V, PUR flexible Motor-Versorgungsleitung, metermarkiert
	TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
kapazitätsarme Motoranschlussleitung 0,6/1kV, erhöhte Strombelastbarkeit, metermarkiert
	TOPSERV® 108 PVC
Motorleitung ohne Paar nach Siemens Standard 6FX5008 mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Anwendunge 0,6/1kV
	TOPSERV® 112 PVC
Servoleitung mit 1 Signalpaar nach Siemens Standard 6FX5008 und Lenze Standard mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Anwendunge 0,6/1kV
	TOPSERV® 119 PVC
Servoleitung mit 2 Signalpaaren ähnlich Intramat Standard mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Anwendunge 0,6/1kV
	TOPGEBER® 511 PVC<br />
Geberleitungen nach Siemens-, Lenze- und Intramat Standard mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Verlegung
	TOPSERV® 113 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Servoleitung mit 1 Signalpaar nach Siemens Standard 6FX8008-plus und Lenze 0,6/1kV
	TOPSERV® 121 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Servoleitung mit 2 Signalpaaren nach Indramat-Standard INK
	TOPGEBER® 512 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Geberleitungen nach Siemens-, Indramat-, Lenze und anderen Standards
	TOPFLEX® 600 VFD<br />EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPSERV® 600 VFD<br />EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA
	TOPSERV® 650 VFD<br />EMV-Vorzugstype, hochflexible Motor-Versorgungsleitung mit Steueradern, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPSERV® Hybrid
	TOPFLEX® 650 VFD<br />EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung mit Steueradern, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert


	Wärmebeständige Leitungen	HELUTHERM 120
flexibel, wärmebeständig (+105°C), metermarkiert
	HELUTHERM 145 MULTI
flexibel, vernetzt, halogenfrei, metermarkiert
	SiHF
Silicon-Schlauchleitung, halogenfrei, flexibel, metermarkiert
	THERMFLEX 180 EWKF
(H05SS-F) halogenfrei, Silikon-Leitung mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit, metermarkiert
	H05SS-F / H05SST-F
wärmebeständige Schlauchleitung
	HELUFLON®-FEP-6Y
mehradrig, fluorpolymere Werkstoffe, -100°C bis +205°C
	MULTITHERM® 400
halogenfrei
	HELUTHERM® 145 MULTI-C
flexibel, vernetzt, halogenfrei, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SiHF-C-Si
Silicon-Schlauchleitung, EMV-Vorzugstype, halogenfrei, Cu-geschirmt, metermarkiert
	THERMFLEX 180 EWKF-C
Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype, Silikon-Leitung mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit, halogenfrei, +180°C, metermarkiert
	SiHF/GL-P
Silicon-Schlauchleitung mit Stahlgeflecht, halogenfrei
	MULTITHERM® 400 -ES halogenfrei, Edelstahlgeflecht


	Allwetter- und Gummileitungen	YELLOWFLEX
kälteflexibel, verschleißfest, robust, metermarkiert
	H05 RR-F / H05 RN-F
Gummischlauchleitung
	H07 RN-F
Gummischlauchleitung, harmonisierte Ausführung
	A07 RN-F
Gummischlauchleitung, anerkannte nationale Ausführung
	NEOPREN Steuerleitung
flexibel, farbig bzw. nummeriert, mit Tragorgan
	NSSHÖU
schwere Gummischlauchleitung für Bergbau 0,6/1kV
	LIFT-TRAGO-30 / -60
Aufzugsteuerleitungen, Einhängelänge 30 m bzw 60 m
	TRAGO / Lift-2S
Lift-Aufzugsteuerleitungen 300/500V
	BAULIFTKABEL B101 / B102 / B103 
für Senkrechtbauaufzüge
	HELUSPREADER YSLTÖ-J<br />
Spreaderleitung für senkrechten Korbbetrieb


	Trommelbare Leitungen	TROMM-PUR
trommelbare PUR-Steuerleitung, halogenfrei
	Flugzeugheber-T 
trommelbar, PUR
	NSHTÖU
Trommelkabel, VDE geprüft
	(N)SHTÖU-V<br />
Trommelleitung
	(N)TSCGEWÖU<br />
extrem verwindungssteif, zugbeständig


	Roboterleitungen	ROBOFLEX 2001 / 2001-C
Robot-Leitungen, metermarkiert
	ROBOLFEX 150,...151,...152,...153
PUR, flammwidrig, halogenfrei
	ROBOFLEX-Kanalroboter
trommelbar


	Wasserbeständige Leitungen	Tauchflex-R
750V, blau, Tauchpumpenleitung
	Tauchflex-FL
750V, blau, Tauchpumpenleitung
	H07 RN8-F
wasserbeständige Gummischlauchleitung, harmonisierte Ausführung


	Flach- und Flachbandleitungen	PVC-flach (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)
300/500V bzw. 450/750V
	NEO-flach
(N)GFLGÖU
	PVC-flach-CY
geschirmt, EMV Vorzugstype
	NEO-flach-C
(MCHÖU) geschirmt, EMV Vorzugstype
	Flachband
Typ L, Typ L AWG 28, Typ D
	TUBEFLEX-Y
rundgeformte Flachbandleitung, für Schneid-Klemm-Technik, Rastermaß 1,27 mm
	TUBEFLEX-(St)-CY
rundgeformte Flachbandleitung, geschirmt, für Schneid-Klemm-Technik, Rastermaß 1,27mm, EMV-Vorzugstype


	Einzeladern	H07 V-R PVC-Einzeladern, mehrdrähtig, nach DIN 0281
	LiY
PVC-Einzeladern, feindrähtig, verzinnt
	H05 V-K
PVC-Einzeladern, feindrähtig
	H07 V-K / (H)07 V-K
PVC-Einzelader, feindrähtig
	H05 V-K / (H)07 V-K**
	H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U
	H07 V-R PVC-Einzeladern, mehrdrähtig, nach DIN 0281
	TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ doppelte Isolation 0,6/1kV flexible PVC-Einzelader, ölbeständig
	LifY Einzelader
feinstdrähtig, höchst flexibel
	PUR-Einzeladern
kältebeständig, halogenfrei
	H05Z-K / H07Z-K
Gummiaderleitung, halogenfrei
	H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K
	LiYW / H05 V2-K
PVC-Einzeladern, 90°C, wärmebeständig
	H07 V2-K
PVC-Einzeladern, 90°C, wärmebeständig
	HELUTHERM® 145
flexibel, vernetzt, halogenfrei
	SiF / SiFF
Silicon-Einzeladern, halogenfrei
	SiF/GL, SiD, SiD/GL
Silicon-Einzeladern, halogenfrei
	FZ-LSi / FZ-LS / Leuchtröhrenleitung
	HELUFLON®-FEP-6Y
Fluorpolymere Werkstoffe, einadrig, -100°C bis +205°C
	HELUFLON®-PTFE-5Y
Fluorpolymere Werkstoffe, einadrig, 600V / 1000V
	HELUTHERM® 400
Wärmeklasse C
	HELUTHERM® 600 / 600-ES
halogenfrei / Edelstahlgeflecht
	HELUTHERM® 800 / 800-ES
halogenfrei / Edelstahlgeflecht
	HELUTHERM® 1200 / 1200-ES
halogenfrei / Edelstahlgeflecht
	Erdungsseil ESUY und ESY
	GALVANICABLE®
	H01N2-D / -E
100 V, VDE geprüft, (NSLFFÖU), Lichtbogenschweißleitungen
	NSGAFÖU 3kV
Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V
	NSHXAFö 3kV
halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V
	TOPFLEX® 300 
hochflexible PVC-Einzelader 0,6/1kV für Schleppketteneinsatz und freie Bewegung
	KOMPOSPEED® 600 / 600-C
0,6/1kV doppelt isoliert, halogenfrei, Spezial-Schleppketten Aderleitung, EMV-Vorzugstype
	H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U PVC-Einzeladern, massiv bzw. eindrähtig, nach VDE 0281


	Ausgleichsleitungen
	Koaxialkabel	RG-Koaxialkabel
	RG-Koaxialkabel
	RG-Koaxialkabel
	Halogenfreie RG-Koaxialkabel
	CATV-Kabel
	SAT-Koaxialkabel
bis 2150 MHz, für Satelliten-Empfangsanlagen, doppelt geschirmt
	Multimedia-Koaxialkabel
SAT 1,0/4,6GH, bis 2400MHz, für Digital-TV, doppelt geschirmt, Schirmungsmaß >90dB
	SAT-Koaxialkabel
für Digital-TV, Schirmungsmaß >90dB / >95dB, für Satelliten-Empfangsanlagen, doppelt geschirmt
	RGB-KOAX-CY / RGB-KOAX-(St)Y
Übertragungskabel für Farbmonitore


	Leitungen nach internationalen Normen	UL/CSA Steuerleitungen	JZ-602
90°C, 600V. Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert
	JZ-603
MULTINORM-Steuerleitung, metermarkiert
	TRAYCONTROL 500<br />flexibel, ölbeständig, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	TRAYCONTROL 530<br />flexible TC-ER Steuerleitung mit farbigen Adern
	JZ-600 UL/CSA
flexibel, nummeriert, 0,6/1kV, metermarkiert
	JZ 604 TC TRAY CABLE<br />PVC-Starkstromleitung für offene Verlegung, Exposed Run, NFPA 79 Edition 2012, 90°C, 600V, metermarkiert
	TRAYCONTROL 600<br />flexibel, ölbeständig, offene Verlegung (TC-ER), <br />NFPA 79 Edition 2012
	H05VV-F/SJT
300 V, nach DIN VDE 0281 und UL 62
	H05VV-F/SJT
300 V, nach DIN VDE 0281 und UL 62
	H05VV-F/UL
500 V, nach DIN VDE 0281 und UL-Style 20195
	FROR CEI 20-22 II
	C.N.O.M.O
Typ N0VV5-F nach Norm NFC 32-206
	JZ-602-CY
Geschirmte Zwei-Norm-Steuerleitung, EMV Vorzugstype, 90°C, 600V, metermarkiert
	JZ-603-CY
MULTINORM-Steuerleitung, geschirmt EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TRAYCONTROL 500-C<br />flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugtype,<br />offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	JZ-600-Y-CY UL/CSA
EMV-Vorzugstype, nummeriert 0,6/1kV Cu-geschirmt, flexibel, metermarkiert
	JZ 604-FCY TC TRAY CABLE<br />PVC-Starkstromleitung geschirmt, für offene Verlegung, Exposed Run, NFPA 79 Edition 2012, 90°C, 600V, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	JZ 604-YCY TC TRAY CABLE<br />PVC-Starkstromleitung geschirmt, für offene Verlegung, Exposed Run, NFPA 79 Edition 2012, 90°C, 600V, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TRAYCONTROL 600-C<br />flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugtype,<br />offene Verlegung (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012
	JZ-602-PUR
80°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert
	JZ-602-PUR DC/AC
80°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert
	JZ-600 PUR
kerbzäh, kühlmittelbeständig 0,6/1kV, metermarkiert
	JZ-602-C-PUR
Geschirmte Zwei-Norm-Steuerleitung, 80°C 600V, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	JZ-600-YC-PUR
Cu abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, kerbzäh, kühlmittelbeständig 0,6/1kV, metermarkiert
	TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP<br />flexibel, ölbeständig, offene Verlegung (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012
	MEGAFLEX® 500
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, metermarkiert
	MEGAFLEX® 600
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, metermarkiert
	MEGAFLEX® 500-C
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MEGAFLEX® 600-C
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, metermarkiert


	UL/CSA Datenleitungen	Steuerleitung UL (LiYY)
Style 2464/300V (80°C)
	Steuerleitung UL (LiYY)
600V, Style 2516/600 V, (105°C)
	TRAYCONTROL 300<br />flexibel, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	Steuerleitung UL (LiYY-TP)
Style 2464/300V, 80°C
	TRAYCONTROL 300 TP<br />paarverseilt, flexibel, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	VERTEILERFLEX Zwei-Norm
	Steuerleitung UL (LiYCY)
Style 2464, 300V, 80°C
	Steuerleitung UL (LiYCY)
Style 2516/600 V, 105°C, EMV Vorzugstype
	TRAYCONTROL 300-C<br />flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugtype,<br />NFPA 79 Edition 2012
	Steuerleitung UL (LiYCY-TP)
Style 2464/300V, 80°C, EMV-Vorzugstype, Cu-abgeschirmt
	TRAYCONTROL 300-C TP<br />paarverseilt, flexibel, geschirmt, ölbeständig, EMV-Vorzugstype, NFPA 79 Edition 2012


	UL/CSA Schleppkettenleitungen	JZ-602 RC
Schleppkettenleitung, 90°C, 600V,
Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert
	MULTIFLEX 600<br />
hochflexibel, ölbeständig, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, metermarkiert
	JZ-HF-FCY
	JZ-602 RC*-CY
Schleppkettenleitung, 90°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MULTIFLEX 600-C<br />
hochflexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugstype, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	JZ-602 RC*-PUR
Schleppkettenleitung, 80°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert
	MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA
Schleppkettenleitung, 80°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, halogenfrei, metermarkiert
	PURö-JZ-HF-FCP
	JZ-602 RC*-C-PUR
Schleppkettenleitung, 80°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Schleppkettenleitung, 80°C, 600V, Zwei-Norm-Steuerleitung, EMV-Vorzugstype, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, EMV-Vorzugstype, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, hochflexibel, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SUPERTRONIC-310-PVC
Schleppkettenleitung, metermarkiert
	SUPERTRONIC-310-C-PVC
Schleppkettenleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SUPERTRONIC-330 PURö
Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED®-TRONIC-PUR
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	SUPERTRONIC-330 C-PURö
Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR
hochbiegefeste Schleppkettenleitung, hochflexibel, halogenfrei, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR
Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert


	UL/CSA Servo-, Geber- und Motorleitungen	TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
kapazitätsarme Motoranschlussleitung 0,6/1kV, erhöhte Strombelastbarkeit, metermarkiert
	TOPFLEX® 600 VFD<br />
EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPFLEX® 650 VFD<br />
EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung mit Steueradern, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPFLEX® 1000 VFD
	TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA<br />
Motoranschlussleitung 0,6/1kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern, doppelt geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1
dreifach geschirmt, kapazitätsarm, 80°C, 600V flexible Motor-Versorgungsleitung, metermarkiert
	TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3
dreifach geschirmt, kapazitätsarm, 80°C, 600V, PUR flexible Motor-Versorgungsleitung, metermarkiert
	TOPSERV® 108 PVC
Motorleitung ohne Paar nach Siemens Standard 6FX5008 mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Anwendunge 0,6/1kV
	TOPGEBER® 511 PVC<br />
Geberleitungen nach Siemens-, Lenze- und Intramat Standard mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Verlegung
	TOPSERV® 109 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Servoleitung ohne Paar nach Siemens Standard 6FX8008-plus 0,6/1kV
	TOPSERV® 113 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Servoleitung mit 1 Signalpaar nach Siemens Standard 6FX8008-plus und Lenze 0,6/1kV
	TOPSERV® 121 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Servoleitung mit 2 Signalpaaren nach Indramat-Standard INK
	TOPGEBER® 512 PUR<br />hochflexible schleppkettenfähige Geberleitungen nach Siemens-, Indramat-, Lenze und anderen Standards
	TOPSERV® 600 VFD<br />EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPSERV® 650 VFD<br />EMV-Vorzugstype, hochflexible Motor-Versorgungsleitung mit Steueradern, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPSERV® 112 PVC
Servoleitung mit 1 Signalpaar nach Siemens Standard 6FX5008 und Lenze Standard mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Anwendunge 0,6/1kV
	TOPSERV® 119 PVC
Servoleitung mit 2 Signalpaaren ähnlich Intramat Standard mit PVC-Mantel für statische oder gelegentlich bewegte Anwendunge 0,6/1kV


	UL/CSA Wärmebeständige Leitungen	SIHF UL/CSA
UL/CSA-approbiert, halogenfrei, 150°C/600V
Zwei-Norm Silikon-Schlauchleitung
	SIHF-C-SI UL/CSA
UL/CSA-approbiert, halogenfrei, 150°C/600V
Zwei-Norm Silikon-Schlauchleitung, Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype


	UL/CSA Gummi-Leitungen	Gummi-/Neoprenschlauchleitung
Typen SJO und SO
	H07RN-F / SOOW<br/>
Gummischlauchleitung, harmonisierte Ausführung


	Trommelbare Leitungen UL/CSA	TROMM-PUR-H


	UL/CSA Einzeladern	UL-Style 1007, CSA TR 64
PVC-Einzeladern, 80°C, 300V
	UL-Style 1569, CSA TR 64
PVC-Einzeladern, 105°C, 300V
	DREINORM
PVC-Einzelader, UL-Style 1013 und CSA 600V
	FÜNFNORM<br />HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-Einzelader, UL-Style 10269/UL-Standard 1063, 600V, 105°C
	THHN/THWN
90°C, 600V, UL listed, PVC + Nylon-Einzeladern
	PVC-Einzeladern
nach CEI-20-22 II
	HELUTHERM® 145
300V, Aderleitung flexibel, vernetzt, halogenfrei
	HELUTHERM® 145
600V, Aderleitung flexibel, vernetzt, halogenfrei
	UL-Style 3135
Silkon-Einzeladern, 600V / 200°C, halogenfrei
	Single 600-J/-O
Spezial-Aderleitung 0,6/1kV, metermarkiert
	Single 600-CY -J/-O
Spezial-Aderleitung, Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TOPFLEX® 302 / 302-UL
superflexible PVC-Einzelader doppelt isoliert 0,6/1kV
	TOPFLEX® 302 / 302-UL superflexible PVC-Einzelader doppelt isoliert 0,6/1kV
	Single 602-RC* -J/O
Spezial-Schleppketten-Aderleitung, 90°C, 600V, metermarkiert
	Single 602-RC* -CY -J/O
Spezial-Schleppketten-Aderleitung, 90°C, 600V, EMV-Vorzugstype, geschirmt, metermarkiert
	TOPFLEX® 304 / 304-C
ungeschirmt (doppelt isoliert), geschirmt hochflexible PVC-Einzelader 0,6/1kV für Schleppketteneinsatz
	TOPFLEX® 304 / 304-C ungeschirmt (doppelt isoliert)/ geschirmt hochflexible PVC-Einzelader 0,6/1kV für Schleppketteneinsatz
	MULTISPEED® 600-PUR -J/-O
Spezial-Schleppkettenaderleitung, halogenfrei, metermarkiert
	MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O
Spezial-Schleppkettenaderleitung, geschirmt, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TOPFLEX® 301 / 301-C
ungeschirmt (doppelt isoliert), geschirmt hochflexible PUR-Einzelader 0,6/1kV für Schleppketteneinsatz


	Leitungen nach British Standard	HELUKABEL BS 5308 Part 1
Instrumentenkabel, Aderisolation PE oder XLPE
	HELUKABEL BS 5308 Part 2
Instrumentenkabel, Aderisolation PVC
	HELUKABEL BS 5467
Starkstromkabel 0,6/1kV, armiert, Mantel PVC
	HELUKABEL BS 6724
Starkstromkabel 0,6/1kV, armiert, halogenfrei




	Airportleitungen 400 Hz	AIRPORT 400 Hz 
trommelbar, PUR, halogenfrei, flammwidrig
	AIRPORT 400 Hz 
PUR, halogenfrei, flammwidrig


	Truckleitungen	HELUTRUCK® 270 
mit ADR-Zulassung, PVC, Niederspannungsleitung
für Nutzfahrzeuge
	HELUTRUCK® 271 
mit ADR-Zulassung, PUR Niederspannungsleitung für Nutzfahrzeuge
	HELUTRUCK® 272 / 273 
Flachkabel für die seitlichen Begrenzungsleuchten,
mit GGVS-Zulassung, Batteriekabel, Batterieladeleitung


	Leitungen für Bahn und Verkehr	HELUTRAIN® 3GKW<br />
Bahnkabel, robuste Spezailaderleitung, halogenfrei, 0,6/1kV, metermarkiert
	HELUTRAIN® 4GKW-AXplus<br />
einadriges Bahnkabel, robust, halogenfrei, 1,8/3kV, metermarkiert
	Fahrzeugleitung FLY
einfarbig / zweifarbig (alte Bez. FLK), nach DIN ISO 6722
	Fahrzeugleitung FLRY
FLRY-Typ A (FLK-R) / -Typ B (FLK-D)




	Infrastrukturkabel und -Leitungen	Installationsleitungen	YV-Schaltdraht / YR-Klingelschlauchleitung
	NYM-J/-O PVC-Mantelleitung
VDE geprüft
	(N)YM(St)-J PVC-Mantelleitung
	(N)HMH-O
halogen- bzw. schadstofffreie Mantelleitung 300/500V
	(N)HMH-J
halogen- bzw. schadstofffreie Mantelleitung 300/500V
	NHXMH-O/-J
<br />halogenfreie Mantelleitung 300/500 V, VDE geprüft


	Fernmelde- und Brandmeldekabel	A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, nach VDE 0816, Schichtenmantel, ungefüllt
	A-2YF(L)2Y
Bd Fernmelde-Außenkabel, nach VDE 0816, Schichtenmantel, gefüllt, längswasserdicht
	J-YY Bd
Fernmelde-Innenkabel, nach VDE 0815
	J-Y(St)Y Lg
Fernmelde-Innenkabel, nach VDE 0815
	J-Y(St)Y Lg
Brandmelde-Innenkabel
	J-2Y(St)Y
	S-YY Lg
Schaltkabel nach VDE 0813
	J-H(St)H
Bd Installationskabel, halogenfrei, nach VDE 0815
	J-H(St)H
Bd Brandmelde-Innenkabel , halogenfrei
	J-2Y(St)H
St III Bd 16 Mbits/s (Kat.3) ISDN/EDV (Z = 100 Ohm), halogenfrei


	Erdkabel	NYY<br />Erdkabel 0,6/1kV, VDE geprüft
	NYCY<br />Erdkabel 0,6/1kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft
	NYCWY<br />Erdkabel 0,6/1kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft
	NAYY<br />Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft
	NAY2Y
	NAYCWY<br />Erdkabel 0,6/1kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft
	N2XY <br />Erdkabel 0,6/1kV, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit
	N2XCY<br />Erdkabel 0,6/1kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit
	NA2XY<br />Erdkabel 0,6/1kV, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit
	A-LiY(StE)YÖ<br />Datenübertragungskabel für Tankstellen und Raffinerien mit BAM-Zertifikat
	Tankstellenkabel
	NYKY-J 0,6/1kV<br />mit Bleimantel, VDE geprüft


	Sicherheitskabel	N2XH <br />Starkstromkabel, 0,6/1 kV, halogenfrei, ohne Funktionserhalt
	N2XCH<br />Starkstromkabel, 0,6/1kV, halogenfrei, mit konzentrischem Leiter, ohne Funktionserhalt
	(N)A2XH
	N2XH-FE 180/E 30<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	N2XCH-FE 180/E 30<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	NHXH-FE 180/E 30<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	NHXCH-FE 180/E 30<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	N2XH-FE 180/E 90<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	N2XCH-FE 180/E 90<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	NHXH-FE 180/E 90<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	NHXCH-FE 180/E 90<br />Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten
	JE-H(St)H<br />Bd FE 180/E 30 bis E 90 (orange), halogenfrei
	JE-H(St)H<br />Bd Brandmeldekabel, FE 180/E 30 bis E 90 (rot), halogenfrei
	JE-H(St)HRH<br />Bd Brandmeldkabel, FE 180/E 30 bis E 90, halogenfrei


	Mittelspannungskabel	N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV<br />VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PVC-Mantel
	N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV<br />VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel
	N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV<br />VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel
	N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
	NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV<br />VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PVC-Mantel
	NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV<br />VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel
	NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV<br />VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel
	NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
	NYFGY 3 x ...3,6/6kV
	N2XSEY 3 x ... 6/10kV<br />VPE-isoliert, geschirmt, Cu-Leiter, PVC-Mantel
	N2XSEH 3x ... 6_10kV




	Daten-, Netzwerk- & Bustechnik	Lichtwellenleiterkabel HELUCOM®	Patchkabel I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y
	Breakoutkabel I-V(ZN)HH
	Minibreakoutkabel I-V(ZN)H
	Innenkabel I-D(ZN)H
	Universal-Minibreakoutkabel A/I-VQ(ZN)BH
	Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH
	Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH OM3
	Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH, zentral
	Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH, verseilt
	Universalkabel Funktionserhalt FS30 A-DQ(ZN)BH
	A/I-D(ZN)BH(SR)H 4 G50/125 FS90
	Außenkabel A-DQ(ZN)2Y, zentral
	Außenkabel A-DQ(ZN)2Y, verseilt
	Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y, zentral
	Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y, verseilt
	A-DQ(ZN)B2Y 12 G50/125 + 12E9/125
	Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y Faserkombi, verseilt
	Außenkabel A-DF(ZN)2Y
	Außenkabel A-DF(ZN)B2Y
	Außenkabel A-DF(ZN)2Y4Y
	A-DQ2Y 4 E9/125
	A-DQ2Y 4 E9/125
	A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 G50/125
	Außenkabel A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
	Außenkabel hybrid A-DSQ(ZN)B2Y + Cu
	Außenkabel hybrid A-DSF(L)(ZN)2Y + Cu
	Luftkabel ADSS
	WK-Mobil A-V(ZN)11Y
	A-V(ZN)YY 4 G50/125
	AT-V(ZN)YY 4 G50/125
	AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y 4 G50/125
	Industriekabel Robust AT-VYY
	Industriekabel-HCS flexibel, I-VH, I-VHH
	Industriekabel-HCS Breakout, AT-V(ZN)HH
	Industriekabel-HCS Breakout I-V(ZN)YY, UL/CSA
	Industriekabel-HCS Breakout, I-V(ZN)Y11Y
	Außenkabel-HCS aufteilbar, AT-VQH(ZN)B2Y
	Universalkabel HCS A/I-DQ(ZN)BH
	Kunststoff-Faserkabel I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
	Kunststoff-Faserkabel I-V4Y(ZN)11Y


	Kupferdatenkabel HELUKAT® Ethernet, IBM	LAN Kabel Festverlegung 155MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
	LAN Kabel Festverlegung 155MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL
	LAN Kabel Festverlegung 300MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL
	LAN Kabel flexibel 100MHz, U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC
	LAN Kabel Festverlegung 155MHz, F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
	LAN Kabel flexibel 100MHz, F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
	HELUKAT® 100-FE60 F/UTP 4x2xAWG 23/1 LSZH rot
	LAN Kabel flexibel 200MHz, F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC UL
	LAN Kabel Festverlegung 200MHz, SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC + FRNC
	LAN Kabel Festverlegung 200MHz, SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) FRNC
	LAN Kabel flexibel 200MHz, SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
	LAN Kabel flexibel 300MHz, U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC UL
	LAN Kabel Festverlegung 450MHz, F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC
	LAN Kabel Festverlegung 450MHz, F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC
	HELUKAT® 500 F/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNV violett
	HELUKAT® 500 F/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC violett
	HELUKAT® 500 U/FTP 4x2xAWG 26/7 LSZH grau
	LAN Kabel Festverlegung 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC
	LAN Kabel Festverlegung 1000MHz, S/FTP 2x4x2xAWG23/1 FRNC
	LAN Kabel flexibel 600MHz, S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
	LAN Kabel Außenverlegung 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC/PVC
	LAN Kabel Erdverlegung 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC
	LAN Kabel Erdverlegung armiert 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC/PE
	HELUKAT® 1200-7A S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC violett
	HELUKAT® 1200-7A S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC violett
	LAN Kabel Festverlegung 1200MHz, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
	LAN Kabel Festverlegung 1200MHz, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
	Multimedia Kabel Festverlegung 1500MHz, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
	Multimedia Kabel Festverlegung 1500MHz,  S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
	IBM - Typ 1A TOKEN RG 2X2XAWG22A P/N 33G2772


	Industrial Ethernet HELUKAT®, BUS-Leitungen	Industrial Ethernet Festverlegung 1000MHz, S/FTP PUR, ROBUST
	HELUKAT® 600IND SHIPLINE S/FTP 4x2xAWG 24/7 FRNC grau
	Industrial Ethernet Flexibel 600MHz,  S/FTP PUR , UL
	Industrial Ethernet Schleppkette 600 MHz, SF/FTP PUR
	Industrial Ethernet Festverlegung 500MHz, S/FTP PVC
	OPC2700_Schleppkette500
	Industrial Ethernet Festverlegung 100 MHz SF/UTP FRNC
	Industrial Ethernet Schleppkette 250MHz, SF/UTP PUR
	Industrial Ethernet Flexibel 200MHz, SF/UTP PUR
	Industrial Ethernet WK 105°C SF/UTP 2x2xAWG 22/7 FRNC schwarz
	Industrial Ethernet Schleppkette ECO 155MHz, SF/UTP 4 Adern PUR
	Industrial Ethernet Schleppkette ECO 155MHz, SF/UTP 4 Paare PUR
	Industrial Ethernet Schleppkette 100MHz SF/UTP 4 Adern PUR
	Industrial Ethernet Schleppkette 100MHz, SF/UTP 4 Paare PUR
	Industrial Ethernet Torsion 100MHz, SF/UTP PUR
	Industrial Ethernet PROFInet Typ A, PVC + PUR
	Industrial Ethernet PROFInet Typ A, strahlenbeständig + armiert
	Industrial Ethernet PROFInet Typ B hybrid
	Industrial Ethernet PROFInet Typ B SHIPLINE + FESTOON
	Industrial Ethernet PROFInet Typ B + C
	Industrial Ethernet PROFInet Typ C Torsion
	BUS-Leitungen Profibus L2 Innen
	BUS-Leitungen Profibus L2 Außen + Industrie
	BUS-Leitungen Profibus L2 Erdverlegung ohne bzw. mit Armierung
	BUS-Leitungen Profibus L2 7-wire
	BUS-Leitungen Profibus L2 Schleppkette
	BUS-Leitungen Profibus ET200X + ECOFAST
	BUS-Leitungen Profibus SHIPLINE und Hochtemperatur
	BUS-Leitungen DESINA-HYBRID-BUS
	BUS-Leitungen Profibus L2 Torsion + Festoon
	BUS-Leitungen Profibus PA
	BUS-Leitungen Profibus PA, armiert
	BUS-Leitungen Profibus PA Long Distance
	BUS-Leitungen Profibus SK Innen + Außen
	BUS-Leitungen Profibus SK FRNC + Industrie
	BUS-Leitungen Profibus SK Schleppkette
	Foundation Fieldbus Basic 1x2x1,2/2,55-100 Li PVC orange
	BUS-Leitungen FOUNDATION™ Fieldbus Typ A + gnge
	BUS-Leitungen FOUNDATION™ Fieldbus Typ A armiert
	BUS-Leitungen FOUNDATION™ Fieldbus Typ A
	BUS-Leitung HMCB200, PVC 
	BUS-Leitung  HMCB500,  PUR
	BUS-Leitung USB S, PUR
	BUS-Leitung USB L, PUR
	Bus Leitung FireWire™, PUR
	BUS-Leitungen CAN-Bus 0,22 mm², flexibel
	BUS-Leitungen CAN Bus 0,22 mm² (Paarverseilung), flexibel
	CAN-BUS 2x2xAWG 24/19 PUR, 105°C
	BUS-Leitungen CAN-Bus 0,34 mm², flexibel
	CAN-BUS 2x2x0,34 PVC
	BUS-Leitungen CAN-Bus 0,50 mm², flexibel
	CAN-BUS 2x2x0,5 PVC
	CAN-BUS 1x2x0,5 PVC/PE
	CAN-BUS 1x2x0,75 PVC
	BUS-Leitungen CAN-Bus 0,25 mm², Schleppkette
	BUS-Leitungen CAN-Bus 0,34 mm² Schleppkette, UL 
	BUS-Leitungen Interbus Festverlegung, Fernbus und Installationsfernbus
	BUS-Leitungen Interbus Festverlegung, Fernbus halogenfrei
	BUS-Leitungen Interbus Schleppkette, Fernbus und Installationsfernbus
	BUS-Leitungen A-BUS EPDM
	BUS-Leitungen A-BUS PUR  UL/CSA
	BUS-Leitungen A-BUS TPE
	BUS-Leitungen A-BUS UL/CSA
	BUS-Leitungen AS-Interface Schaltschrank FLIH
	BUS-Leitungen DeviceNet™ PVC
	BUS-Leitungen DeviceNet™ FRNC
	BUS-Leitungen DeviceNet™ CPE
	BUS-Leitungen DeviceNet™ PUR flexibel
	BUS-Leitungen CC-Link BUS
	BUS-Leitungen SafetyBUS FRNC + PUR
	BUS-Leitungen LON BUS
	BUS-Leitungen E-BUS PVC
	BUS-Leitungen HMCB800
	BUS-Leitungen USB Bus 3.0
	BUS-Leitungen E-BUS FRNC + PVC
	BUS-Leitung Koax 50 Ohm, PUR
	E-BUS / KNX 2x2x0.8 MM, Erdverlegung
	BUS-Leitungen KH-BUS


	Kupferanschlusstechnik HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®	Modular-System RJ45 Kategorie 6E A
	Patch-Panels RJ45 Kategorie 6E A
	Anschlussdosen RJ45 Kategorie 6E A
	Rangierkabel RJ45 Kategorie 6E A
	Patch-Panels RJ45 Kategorie 6 / Klasse E
	Rangierkabel RJ45 Kategorie 6 / Klasse E
	Patch-Panels RJ45 Kategorie 5e / Klasse D
	Anschlussdosen RJ45 Kategorie 5e / Klasse D
	PATCHK. SF/UTP PVC 0,5M grau
	Patch-Panel ungeschirmt Class E 24P
	RJ-45 UP-Dose ungeschirmt Class E 2P vertikal
	PATCHK. U/UTP PVC 0,5M grau
	Patch-Panels RJ45 ungeschirmt Kategorie 3
	Patch-Panels RJ45 ungeschirmt Kategorie 3
	Allgemeines Zubehör Kupferanschlusstechnik
	Vollgummikabeltrommel HELUKAT® Datenleitungen
	Patch-Panels INDUSTRIAL ETHERNET Hutschiene, modular
	Hutschienmodule INDUSTRIAL ETHERNET Doppelmodul Kat.6 de-embedded
	Ind.Outlet Metall, Kat.6 RJ45-IP67-VARIOSUB PHOENIX
	Anschlussdose IP67 INDUSTRIAL ETHERNET M12 D-codiert, B-codiert
	Anschlussdose Hutschiene INDUSTRIAL ETHERNET RJ45, horizontal/vertikal
	Rangierkabel PROFInet A RJ45-HAN® 3A, IP67
	Rangierkabel PROFInet A RJ45-HAN® PushPull, IP65/67
	Rangierkabel Schleppkette PROFInet C RJ45-HAN® 3A, IP67
	Rangierkabel Schleppkette PROFInet C RJ45-HAN® PushPull, IP65/67
	Rangierkabel Schleppkette LAN-Industrie RJ45-VARIOSUB, IP67
	Adapterkabel PROFInet A RJ45, RJ-INDUSTRIAL IP20 auf HAN® 3A IP67
	Rangierkabel PROFInet A RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
	Rangierkabel PROFInet A RJ45 Winkelstecker links, INDUSTRIAL IP20
	Rangierkabel LAN-Industrie RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
	Rangierkabel LAN-Industrie RJ45 8P INDUSTRIAL IP20, Kat.6
	Rangierkabel Schleppkette PROFInet C RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
	Rangierkabel Schleppkette LAN-Industrie RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
	Rangierkabel Schleppkette LAN-Industrie RJ45-VARIOSUB, IP20
	Rangierkabel Schleppkette USB Industrie USB 2.0 A
	Rangierkabel Schleppkette LAN Industrie M12/4-polig zentral IP67
	Rangierkabel Schleppkette LAN Industrie M12/4-polig abgewinkelt IP67
	Rangierkabel Schleppkette Profibus RS 485 M12/4-polig zentral IP67
	Rangierkabel Schleppkette Profibus RS 485 M12/4-polig abgewinkelt IP67
	Kupfer-Verbindungstechnik Industriestecker RJ45, M12
	Kupfer-Verbindungstechnik Industriestecker RJ45
	Kupfer-Verbindungstechnik Sub-D Stecker PROFIBUS


	LWL-Anschlusstechnik HELUCOM CONNECTING SYSTEMS®	LWL Verbindungstechnik Spleißboxen ausziehbar
	LWL Verbindungstechnik Spleißboxen ausziehbar, teilbestückt
	LWL Verbindungstechnik Mini Wandverteiler Spleißgehäuse 8-f
	LWL Verbindungstechnik Mini Wandverteiler Spleißgehäuse 4-f
	LWL Verbindungstechnik Anschlussdosen
	LWL Verbindungstechnik Stecker und Kupplungen
	LWL Verbindungstechnik Faserpigtails
	LWL Verbindungstechnik Verbindungskabel (Jumperkabel)
	Vollgummikabeltrommeln mit HELUCOM Mobilkabel
	Erd- Schachtmuffe 24 Faseraufnahme
	Mast- Haubenmuffe 48 Faseraufnahme
	LWL Verbindungstechnik Verbrauchsmaterial
	Hutschienen Verteilerfeld vertikal 2xSCdx, mit Kupplungen MM
	Anschlussdose IP67 INDUSTRIAL ETHERNET SC MM, IP67
	Anschlussdose IP65 INDUSTRIAL ETHERNET SC MM, IP65
	Anschlussdose Hutschine INDUSTRIAL ETHERNET ST, SC, LCdx
	LWL-Verbindungstechnik Verbindungskabel POF
	LWL-Verbindungstechnik Verbindungskabel HCS
	LWL Verbindungstechnik Industriestecker POF/ HCS


	Netzwerksystemschränke	Netzwerksystemschränke Standverteilerschrank 
	Wandgehäuse 6 HE
	Elektrisches Zubehör Steckdosenleisten
	Allgemeines Zubehör Sockel
	Allgemeines Zubehör Profile
	Allgemeines Zubehör Fachböden
	Allgemeines Zubehör Belüftungseinheiten
	Allgemeines Zubehör Befestigungsmaterial
	Allgemeines Zubehör Beleuchtung


	Spleißsysteme und Messtechnik	Messtechnik LWL OTDR OV 1000 MDSD
	Messtechnik LWL DTX OTDR
	Messtechnik LWL POF 980/1000μm
	Messtechnik LWL HCS 200/230μm
	HELUCUT II 4,2-10,5
	Verarbeitungstechnik LWL LWL-Werkzeugkoffer
	Verarbeitungstechnik LWL Anschneidwerkzeuge
	Verarbeitungstechnik POF POF-Werkzeugkoffer
	Verarbeitungstechnik POF Werkzeuge zur POF-Bearbeitung I
	Verarbeitungstechnik POF Werkzeuge zur POF-Bearbeitung II
	Verarbeitungstechnik POF Werkzeuge zur POF-Bearbeitung III
	Verarbeitungstechnik HCS HCS-Werkzeugkoffer
	Messtechnik Kupfer PROFIBUS NetTEST II
	HELUCRIMP 45
	Verarbeitungstechnik Kupfer Abisolierer / Abmantler
	Verarbeitungstechnik Kupfer Abisolierer / Abmantler


	Aktive Komponenten	Switche für Hutschiene
	Netzteile für Hutschiene




	Spezialkabel	Sonderlösungen nach Kundenwunsch
	Realisierte Projekte	HK-SO-Roboflex
	Zugdrachen für Fischtrawler
	Aldabra-Atoll




	Konfektionierte Leitungen	Für SIEMENS Antriebssysteme	Konfektionierte Servomotorleitungen für feste Verlegung (Simodrive)
	Konfektionierte Servomotorleitungen für bewegten Einsatz (Simodrive)
	Konfektionierte Geberleitungen für bewegten Einsatz (Simodrive)
	Konfektionierte Servomotorleitungen für feste Verlegung (Sinamics)
	Konfektionierte Servomotorleitungen für bewegten Einsatz (Sinamics)
	Konfektionierte Geberleitungen für feste Verlegung (Sinamics)
	Konfektionierte Geberleitungen für bewegten Einsatz (Sinamics)


	Für REXROTH Antriebssystemen	Konfektionierte Servomotorleitungen<br />für bewegten Einsatz (PVC)
	Konfektionierte Geberleitungen<br />für bewegten Einsatz (PVC)
	Konfektionierte Geberleitungen für bewegten Einsatz (PUR)


	Für LENZE Antriebssysteme	Konfektionierte Servomotorleitungen für feste Verlegung (Globaldrive)
	Konfektionierte Servomotorleitungen für bewegten Einsatz (Globaldrive)
	Konfektionierte Geberleitungen für feste Verlegung (Globaldrive)
	Konfektionierte Geberleitungen für bewegten Einsatz (Globaldrive)
	Konfektionierte Lüfterleitungen für feste Verlegung (Globaldrive)
	Konfektionierte Lüfterleitungen für bewegten Einsatz (Globaldrive)
	Konfektionierte Geberleitungen für bewegten Einsatz (Type L-force®)
	Konfektionierte Lüfterleitungen für feste Verlegung (Type L-force®)
	Konfektionierte Lüfterleitungen für bewegten Einsatz (Type L-force®)


	Für SEW Antriebssysteme	Konfektionierte Servomotorleitungen für feste Verlegung
	Konfektionierte Servomotorleitungen für bewegten Einsatz
	Konfektionierte Geberleitungen für feste Verlegung
	Konfektionierte Geberleitung für bewegte Einsatz
	Konfektionierte Servomotorleitungen für feste Verlegung
	Konfektionierte Servomotorleitungen für bewegten Einsatz


	Für HEIDENHAIN Messsysteme	Konfektionierte Geberleitungen<br />an Heidenhain Messsystemen
	Konfektionierte Adapterleitungen<br />an Heidenhain Handrädern


	Roboterleitungen	Konfektioniert mit M8	M8 Stecker gerade oder gewinkelt, einseitig konfektioniert, 3-polig und 4-polig
	M8 Buchse gerade oder gewinkelt,  einseitig konfektioniert 3-polig und 4-polig
	M8 Buchse gewinkelt einseitig konfektioniert mit LED* 3-polig und 4-polig
	M8 Stecker gerade und Buchse gerade, beidseitig konfektioniert  3-polig und 4-polig*
	M8 Stecker gerade und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert 3-polig und 4-polig*
	M8 Stecker gewinkelt und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert 3-polig und 4-polig*
	M8 Stecker gerade und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert mit LED 3-polig und 4-polig


	Konfektioniert mit M12	M12 Stecker gerade oder gewinkelt einseitig konfektioniert 3-polig , 4-polig und 5-polig
	M12 Buchse gewinkelt oder gerade einseitig konfektioniert  3-polig, 4-polig und 5-polig
	M12 Buchse gewinkelt oder gerade einseitig konfektioniert mit LED* 3-polig, 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker oder Buchse  einseitig konfektioniert 4-polig + PE
	M12 Buchse  gerade oder gewinkelt einseitig konfektioniert mit LED 4-polig + PE
	M12 Stecker gerade und Buchse gerade, beidseitig konfektioniert 3-polig, 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker gerade und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert 3-polig, 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker gewinkelt und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert 3-polig, 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker gerade und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert mit LED 3-polig, 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker und Buchse beidseitig konfektioniert 4-polig + PE
	M12 Stecker und Buchse beidseitig konfektioniert mit LED 4-polig + PE
	M12 Buchse gerade oder gewinkelt geschirmt einseitig konfektioniert 3-polig , 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker gerade oder gewinkelt geschirmt einseitig konfektioniert 3-polig , 4-polig und 5-polig
	M12 Stecker und Buchse geschirmt beidseitig konfektioniert 3-polig , 4-polig und 5-polig
	Zwillingsleitungen M12 auf M12




	Anschlussleitungen	PVC-Anschlussleitungen
	Gummi-Anschlussleitungen
	YELLOWFLEX - Anschlussleitungen
	PUR-Anschlussleitungen orange


	Verlängerungen / Zuleitungen	CEE-Verlängerungen
	PVC-Verlängerungen
	Kaltgerätezuleitungen
	Frontstecker-Leitungen für Simatic® S7




	Windkraftkabel	Torsionsleitungen/Leistungskabel	Torsionsleitungen	< 0,6/1kV
	> 1,8/3kV
	Lichtwellenleiter/Busleitungen
	HELUWIND® WK 137 EMV D-Torsion FT4, geschirmt<br />halogenfrei, für Offshore geeignet, UV-beständig<br />0,6/1kV, UL/CSA, Single-/Multicore<br />-40°C bis +90°C (+80°C nach UL)
	HELUWIND® WK Brandmeldekabel-Torsion<br />halogenfrei, FT1


	Leistungskabel


	ALU Leitungen und Kabel
	Flexible ALU/Kupfer-Leitungen	HELUWIND® WK Powerline ALU 105°C, 0,6/1kV, <br />mit flexibler ALU-Litze
	HELUWIND® WK Powerline ALU robust 105°C, 0,6/1kV, <br />mit flexibler ALU-Litze
	HELUWIND® WK Powerline ALU 105°C, 1,8/3kV, <br />mit flexibler ALU-Litze
	HELUWIND® WK Powerline ALU 105°C robust 1,8/3kV, <br />mit flexibler ALU-Litze
	HELUWIND® WK Powerline Copper Tower 0,6/1kV<br />UV-beständig, mehrdrähtiger Leiter (nv)
	HELUWIND® WK Powerline ALU Tower 0,6/1kV<br />UV-beständig, mehrdrähtiger Leiter (nv)
	HELUWIND® WK Powerline Blade Copper 0,6/1kV<br />Blitzschutzleitung Rotorblatt
	HELUWIND® WK Powerline Blade ALU 0,6/1kV<br />Blitzschutzleitung Rotorblatt


	Mittelspannungskabel	WK Mittelspannungskabel-Torsion	HELUWIND® WK 300w-Torsion 1,8/3kV<br />UV-beständig, -35°C bis +90°C, auch für Erdverlegung geeignet
	HELUWIND® WK 303w-Torsion 1,8/3kV, UL 2kV<br />UV-beständig, -35°C bis +90°C, auch für Erdverlegung geeignet
	HELUWIND® WK 305-Torsion 1,8/3kV<br />UV-beständig, -40°C bis +90°C, für Offshore geeignet
	HELUWIND® WK 335-Torsion UL 2,0/3,3kV<br />UV-beständig, -40°C bis +90°C, für Offshore geeignet
	HELUWIND® WK MS-Single-Torsion 3,6/6kV bzw. 12/20kV
	HELUWIND® WK MS-Single-Torsion UL/CSA 3,6/6kV or 12/20kV
	HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion 3,6/6kV, 12/20kV bzw. 24/38kV
	HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion UL/CSA 3,6/6kV, 12/20kV bzw. 24/38kV




	Turm- und Infrastrukturleitungen	NYY-J und NYY-O Erdkabel 0,6/1kV, VDE geprüft
	NAYY Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft
	N2XY Erdkabel 0,6/1kV, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit
	NA2XY Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit
	N2XH Starkstromkabel, 0,6/1 kV, halogenfrei, ohne Funktionserhalt
	N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel
	NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel
	N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel
	NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel


	Einzeladern	H05Z-K / H07Z-K Gummiaderleitung, halogenfrei
	FÜNFNORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-Einzelader, UL-Style 10269/UL-Standard 1063, 600V, 105°C
	HELUTHERM® 145 flexibel, elektronenstrahlvernetzt, halogenfrei
	HELUTHERM® 145 600V, Aderleitung flexibel, vernetzt, halogenfrei
	THHN/THWN<br /> 90°C, 600V, UL listed, PVC + Nylon-Einzeladern


	Datenleitungen	Steuerleitung UL (LiYCY) Style 2464, 300V, 80°C, EMV-Vorzugstype
	Steuerleitung UL (LiYY-TP) Style 2464/300V, 80°C
	Steuerleitung UL (LiYCY-TP) Style 2464/300V, 80°C, EMV-Vorzugstype, Cu-abgeschirmt
	SUPERTRONIC®-PURö Schleppkettenleitung, metermarkiert
	SUPERTRONIC®-C-PURö EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	SUPERTRONIC-330 PURö Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	SUPERTRONIC-330 C-PURö Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert
	SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert


	TC TRAY CABLES USA	TRAYCONTROL 300 flexibel, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2007
	TRAYCONTROL 300-C<br />flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugtype,<br />NFPA 79 Edition 2012 
	TRAYCONROL 300 TP<br />paarverseilt, flexibel, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TRAYCONROL 300-C TP<br />paarverseilt, flexibel, geschirmt, ölbeständig, EMV-Vorzugstype, NFPA 79 Edition 2012
	TRAYCONTROL 500 flexibel, ölbeständig Steuerleitung für offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007
	TRAYCONTROL 500-C<br />flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugtype,<br />offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	JZ 604 TC TRAY CABLE PVC-Starkstromleitung für offene Verlegung, Exposed Run, 90°C, 600V, NFPA79, Edition 2007, metermarkiert
	JZ 604-YCY TC TRAY CABLE PVC-Starkstromleitung geschirmt, fär offene Verlegung, Exposed Run, NFPA79, Edition 2007, 90°C, 600V, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	TRAYCONTROL 600<br />flexibel, ölbeständig, offene Verlegung (TC-ER), <br />NFPA 79 Edition 2012
	TRAYCONTROL 600-C<br />flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugtype,<br />offene Verlegung (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012


	Industriekabel und -leitungen	MULTIFLEX 600<br /> hochflexibel, ölbeständig, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	MULTIFLEX 600-C<br /> hochflexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugstype, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012
	TOPFLEX® 600 VFD<br /> EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012
	TOPFLEX® 650 VFD<br /> EMV-Vorzugstype, flexible Motor-Versorgungsleitung mit Steueradern, ölbeständig, NFPA 79 Edition 2012


	Kommunikationsleitungen	Industrial Ethernet PROFInet C Torsion
	Industrial Ethernet S-FTP TORDIERFLEX
	BUS-Leitungen CAN Bus
	BUS-Leitungen Profibus SK Innen + Außen
	BUS-Leitungen Profibus L2 Torsion + Festoon
	BUS-Leitungen Profibus SK FRNC + Industrie
	LWL-Kabel mobil, trommelbar A-V(ZN)11Y
	LWL-Kabel mobil, trommelbar A-V(ZN)11Y
	LWL-Kabel mobil, trommelbar A-V(ZN)11Y
	LWL-Breakoutkabel Industrie HCS, nach DIN VDE 0888 I-V(ZN)YY
	LWL-Breakoutkabel Industrie HCS nach DIN VDE 0888 I-V(ZN)Y11Y
	Kunststoff-Faserkabel Industrie, POF/PE I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
	LWL-Universalkabel nach DIN VDE 0888 A/I-DQ(ZN)BH, zentral
	LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, zentral
	LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, zentral
	LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, verseilt
	LWL-Kabel Außenkabel Faserkombi nach DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y Faserkombi, verseilt


	Zubehör


	Photovoltaik	Photovoltaik-Leitungen	SOLARFLEX® PV1-F TÜV & VDE
	SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN
	SOLARFLEX®-X PV1-F NTS


	Konfektionen	Konfektionen


	Komponenten	Komponenten


	Kabel & Leitungen	JZ-600 flexibel, nummeriert, metermarkiert, 0,6/1kV
	JZ-600-Y-CY flexibel, nummeriert 0,6/1kV Cu geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype
	H07 RN-F Gummischlauchleitung, harmonisierte Ausführung
	NYY-J und NYY-O Erdkabel 0,6/1kV, VDE geprüft
	NAYY Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft
	NAYY, Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft
	NYCY Erdkabel 0,6/1kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft
	NYCWY Erdkabel 0,6/1kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft
	N2XH Starkstromkabel, 0,6/1 kV, halogenfrei, ohne Funktionserhalt
	N2XCH Starkstromkabel, 0,6/1kV, halogenfrei, mit konzentrischem Leiter, ohne Funktionserhalt
	NYM-J/-O PVC-Mantelleitung VDE geprüft
	N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PVC-Mantel
	N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel
	NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel
	N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel
	NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel
	N2XSEY 3 x ... 6/10kV VPE-isoliert, geschirmt, Cu-Leiter, PVC-Mantel




	Spiralkabel	PVC-Spiralkabel	PVC-Spiralkabel schwarz und weiß


	PUR-Spiralkabel	PUR-Spiralkabel schwarz
	PUR-Spiralkabel orange
	PUR-Elektronik Spiralkabel ungeschirmt
	PUR-Elektronik Spiralkabel geschirmt




	Schiffskabel	Starkstrom-Marinekabel	Starkstrom-Marinekabel MGSGO  halogenfrei, mit Cu-Schirm
	Starkstrom-Marinekabel LMGSGO  halogenfrei, mit Cu-Schirm


	Fernmelde-Marinekabel	Leichte Fernmelde-Marinekabel XLFMKK  mit Cu-Schirm
	Fernmelde-Schiffskabel FMGCH 250 V FMGCG halogenfrei nach DIN 89159/98
	Fernmelde-Marinekabel FMGSGO halogenfrei, mit Cu-Schirm
	Fernmelde-Marinekabel FMSGSGO 250 V mit einfachem Schirm und hoher Nebensprechdämpfung, halogenfrei
	Leichte Fernmelde-Marinekabel LFMGSSGO halogenfrei, 2xCu-Schirm
	Leichte Fernmelde-Marinekabel LFMSGSSGO halogenfrei, 2xCu-Schirm


	Schiffssteuerleitungen	Schiffssteuerleitung-SY einadrig
	Schiffssteuerleitung-SY mehradrig


	Starkstrom-Schiffskabel	Starkstrom-Schiffskabel MPRX 0,6/1kV nach IEC 60092-353, halogenfrei
	Starkstrom-Schiffskabel MPRXCX 0,6/1kV nach IEC 60092-353, halogenfrei, geschirmt


	SHIPFLEX	SHIPFLEX 512 Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SHIPFLEX 330 Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SHIPFLEX 340 Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SHIPFLEX 109 Schleppkettenleitung, Aderleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype (-C-Type), metermarkiert
	SHIPFLEX 109 Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SHIPFLEX 113 Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert
	SHIPFLEX 121 Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert




	Medientechnik	Audiokabel analog	Audiokabel analog, mit Geflechtschirm
	Audiokabel analog, mehradrig, mit Geflechtschirm
	Audiokabel analog, mit Folienschirm, einpaarig
	Audiokabel analog, Paare mit Folienschirm
	Audiokabel analog, wendelgeschirmte Paare, Gesamt-Geflechtschirm


	Audiokabel digital AES/EBU	Audiokabel digital AES/EBU, einpaarig mit Wendelschirm, 110 Ohm
	Audiokabel digital AES/EBU, einpaarig mit Folien- und Geflechtschirm, 110 Ohm
	Audiokabel digital AES/EBU, mehrpaarig, Paar- und Gesamtfolienschirm, 110 Ohm
	Audiokabel digital AES/EBU, mehrpaarig, wendelgeschirmte Paare, Gesamt-Folienschirm, 110 Ohm


	DMX-Kabel	DMX Kabel AES/EBU, einpaarig mit Folien- und Wendelschirm, 110 Ohm
	DMX Kabel AES/EBU, 2- und 4-adrig 110 Ohm
	DMX Kabel AES/EBU, DMX 512, TP, Paarfolienschirm,<br />Gesamt-Geflechtschirm 110 Ohm
	DMX Kabel, 3-adrig, Gesamtwendelschirm, 110 Ohm
	DMX+POWER 1x2x0,24 + 2x1,0 QMM SW
	DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5 QMM SW


	Instrumentenkabel	Instrumentenkabel mit Wendelschirm


	Kamerakabel
	Lastkabel	Lastkabel 300/500 V
	Lastkabel 0,6/1 kV


	Lautsprecherkabel	Lautsprecherleitungen, Zwillingslitze
	Lautsprecherleitungen, Zwillingslitze hochflexibel
	HELUSOUND 400 PVC Lautsprecherkabel, rund
	HELUSOUND 500 PUR Lautsprecherkabel, rund, Outdoor
	HELUSOUND 600 FRNC Lautsprecherkabel, rund, halogenfrei
	Lautsprecherkabel PVC, koaxial


	Mikrofonkabel	Mikrofonkabel mit Wendelschirm
	Mikrofonkabel mit Geflechtschirm oder Wendelschirm
	Mikrofonkabel mit Geflechtschirm, Sternvierer


	Videokabel	Videokabel koaxial
	Videokabel, mehradrig


	Anschlusstechnik	Lastkabel 300/500V konfektioniert
	Lastkabel 0,6/1 kV konfektioniert
	DMX Kabel konfektioniert
	Lautsprecherkabel konfektioniert
	Mikrofonkabel konfektioniert
	Videokabel konfektioniert


	Energieleitungen	JZ-600 
flexibel, nummeriert 0,6/1kV
	JZ-600-Y-CY 
flexibel, nummeriert 0,6/1kV Cu geschirmt, EMV-Vorzugstype
	H07 RN-F 
Gummischlauchleitung, harmonisierte Ausführung
	MEGAFLEX 500
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, uv-beständif, flexibel, metermarkiert
	MEGAFLEX 500-C
halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, uv-beständig, flexibel, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype
	SIHF
Silikon-Schlauchleitung, halogenfrei, flexibel, metermarkiert
	HELULIGHT Reflect
ESY 1x50




	Kabelzubehör	Kabelverschraubungen	Kabelverschraubungen aus Kunststoff - Dichtung mit Klemmlamellen	HELUTOP® HT
	HELUTOP® HT-BS mit Staubschutz
	HELUTOP® Dichtstopfen
	HELUTOP® HT-MFDE Mehrfachdichteinsatz
	Verschlussbolzen
	HELUTOP® HT-K mit Knickschutz
	HSK-METRICA-P
	HSK
	HSK-EW mit erweiterter Bauform
	HSK-RE mit reduzierter Bauform
	HSK-L mit langem Anschlussgewinde
	HSK-B mit Knickschutz
	HSK-WI Winkelverschraubung
	HELUFAST gewindelose Kabelverschraubung
	HELUFAST Montagezange
	HELUFAST Montagezange Akku-Hydraulik
	HELUFAST Einsatz


	Kabelverschraubungen aus Kunststoff - Dichtung mit Einsatz	UNI-DICHT-PA
	UNI-DICHT-MFD-PA mit Mehrfachdichteinsatz
	UNI-DICHT-VK-PA Verschraubungskörper
	UNI-DICHT Dichteinsatz geschlossen
	UNI-DICHT Dichteinsatz einfach
	UNI-DICHT ZUG Dichteinsatz für erhöhte Zugentlastung
	UNI-DICHT MFDE Mehrfachdichteinsatz
	UNI-DICHT-ASI-PA für ASI-Busleitungen
	UNI-DICHT Dichteinsatz für ASI-Busleitungen


	Kabelverschraubungen aus Kunststoff - Konventionelle Bauweise	STK-PA nach DIN
	STK-PA mit Einschnittdichtring
	STK-F Flachkabelverschraubung
	WN Würgenippel geschlossen


	Kabelverschraubungen aus Kunststoff - Gewindeanpassung	Adapter PA
	EW-PA Erweiterung
	RE-PA Reduzierung


	Kabelverschraubungen aus Kunststoff - Zubehör / Einzelteile	KMK-PA-MB Kontermutter mit Bund
	KMK-PA-OB Kontermutter ohne Bund
	VSK-PA Verschlussschraube
	O-Ring
	AGDR-PE Anschlussgewindedichtring
	BL-H Blindscheibe hart
	BL-W Blindscheibe weich
	Einschnittdichtring
	OF Klappwinkel
	HSSV-KF Klapp-Flanschverschraubung
	BW Befestigungswinkel


	Kabelverschraubungen aus Messing - Dichtung mit Klemmlamellen	HELUTOP® HT-MS
	HSK-MS
	HSK-MS-L mit langem Anschlussgewinde
	HSK-MS-B mit Knickschutz


	Kabelverschraubungen aus Messing - Dichtung mit Einsatz	HELUTOP® HT-MS Plus für erhöhte Zugentlastung
	HELUTOP® HT-MS c Plus für erhöhte Zugentlastung, chromatiert
	UNI-DICHT-MS
	UNI-DICHT-MFD-MS mit Mehrfachdichteinsatz
	UNI-DICHT-VK-MS Verschraubungskörper
	UNI-DICHT-ASI-MS für ASI-Busleitungen
	KVA-MS
	KVA-MFD-MS mit Mehrfachdichteinsatz
	KVA-VK-MS Verschraubungskörper
	KVA Dichteinsatz geschlossen
	KVA Dichteinsatz einfach
	KVA MFDE Mehrfachdichteinsatz
	KVA-ASI-MS für ASI-Busleitungen
	KVA ASI Dichteinsatz für ASI-Busleitungen
	KVA-XXL-MS für besonders große Kabeldurchmesser
	KVA-XXL-VK-MS Verschraubungskörper für besonders große Kabeldurchmesser
	KVA-XXL Dichteinsatz einfach für besonders große Kabeldurchmesser
	SD
	SD-XXL für besonders große Kabeldurchmesser


	Kabelverschraubungen aus Messing - Konventionelle Bauweise	STS nach DIN sechskant
	STV nach DIN sechskant mit Einschnittdichtring
	STR nach DIN rund
	STS-F Flachkabelverschraubung
	ZE Zugentlastung
	ZES mit Zugentlastung und Einschnittdichtring
	ZEI Zugentlastung mit Innengewinde


	Kabelverschraubungen aus Messing - Gewindeanpassung	Adapter sechskant
	Adapter rund
	EW rund Erweiterung
	RE sechskant Reduzierung
	RE rund Reduzierung


	Kabelverschraubungen aus Messing - Zubehör / Einzelteile	KM Kontermutter
	VS Verschlussschraube
	VS-O Verschlussschraube mit O-Ring
	WV Winkel
	WVF Winkelflansch


	Kabelverschraubungen für EMV - Kontakt: Klemmfeder	HELUTOP® MS-EP4
	HELUTOP® MS-EP
	HELUTOP® MS-E
	HSK-MS-E-D


	Kabelverschraubungen für EMV - Kontakt: Schirmumlegung	HSK-MS-E
	HSK-MZ-E mit Zugentlastung


	Kabelverschraubungen für EMV - Kontakt: Ringfeder	KVA-XXL-MS-E für besonders große Kabeldurchmesser


	Kabelverschraubungen für EMV - Zubehör / Einzelteile	KM-EMV Kontermutter
	Geflechtschere für geschirmte Kabel und Leitungen
	Kupferband


	Kabelverschraubungen für robuste Anwendungen und besondere chemische Beständigkeit	HELUTOP® HT-E aus Edelstahl
	HSK-PVDF aus Polyvinylidenfluorid
	HSK-MS-PVDF aus Messing und Polyvinylidenfluorid
	HSK-INOX aus Edelstahl
	UNI-DICHT-VK-PVDF Verschraubungskörper aus Polyvinylidenfluorid
	UNI-DICHT-VK-Edelstahl Verschraubungskörper aus Edelstahl
	UNI-DICHT Dichteinsatz einfach Silikon
	KM-INOX Kontermutter aus Edelstahl
	VS-O Edelstahl Verschlussschraube
	O-Ring FPM


	Kabelverschraubungen für den explosionsgefährdeten Bereich	HSK-EX
	HSK-MS-EX
	HSK-MS-EX-E
	Adapter PA-ATEX
	EW PA-ATEX Erweiterung
	RE PA-ATEX Reduzierung
	VSK-EX Verschlussschraube


	Kabelverschraubungen für besondere Druckbedingungen	PBE-K Druckausgleichselement




	Kabelschutzschlauchsysteme	Wellschläuche für Standardanwendungen aus Polyethylen	HELUcond PE für leichte Beanspruchung


	Wellschläuche für Standardanwendungen aus Polyamid	HELUcond PA6-L für leichte Beanspruchung
	HELUcond PA6-S für mittlere Beanspruchung
	HELUcond PA6 für mittlere Beanspruchung
	HELUcond PA6 UL für hohe Beanspruchung
	HELUcond PA12 hochflexibel und belastbar


	Wellschläuche für Standardanwendungen aus Polypropylen	HELUcond PP für mittlere Beanspruchung


	Wellschläuche für Standardanwendungen aus PFA	HELUcond PFA für hohe Temperaturen


	Wellschlauch-Verschraubungen	HELUquick gerade mit Außengewinde aus Kunststoff
	HELUquick gewinkelt 90° mit Außengewinde aus Kunststoff
	HSSV gerade mit Außengewinde aus Kunststoff
	HSSV gewinkelt 45° Außengewinde aus Kunststoff
	HSSV gewinkelt 90° Außengewinde aus Kunststoff
	HSSV gewinkelt 90° Anschlußflansch
	HSSV gerade Außengewinde aus Metall
	HSSV gewinkelt 45° mit Außengewinde aus Metall
	HSSV gewinkelt 90° mit Außengewinde aus Metall
	HSSV gerade mit Innengewinde aus Kunststoff
	HSSV gerade Innengewinde aus Metall


	Schlauch-Kabel-Verschraubungen	HSSV-ZE mit Zugentlastung Außengewinde aus Kunststoff
	HSSV-Kombi Wellschlauch-Kabel-Verschraubung


	Wellschlauch-Verschraubungen mit erhöhter Schutzart	HSSV IP68 gerade Außengewinde aus Kunststoff
	HSSV IP68 gewinkelt 90° Außengewinde aus Kunststoff


	Zubehör für Wellschläuche	HSSV Öffner
	HSSV Außendichtung
	SH/SHV Systemhalter
	SH/SHV Systemhalter-Zubehör (SD, VS, HT)
	USH Wellschlauch-Halter mit Befestigungsflansch


	Wellschläuche in Übergröße aus Polyamid	JUMBO PA6 für hohe Beanspruchung
	JUMBO PA12 für hohe Beanspruchung


	Wellschläuche in Übergröße aus Polyurethan	JUMBO PUR für höchste Beanspruchung


	Wellschlauch-Anschlüsse in Übergröße	JUMBO-FP Flanschanschluss gerade
	JUMBO-WFP Flanschanschluss gewinkelt 90°
	Dichtungssatz für JUMBO Flanschanschluss


	Teilbare Wellschläuche aus Polyamid	HELUcond CO-PA teilbar


	Teilbare Wellschläuche aus Polypropylen	HELUcond CO-PP teilbar


	Wellschlauch-Verschraubungen für teilbare Wellschläuche	COV teilbare Wellschlauchverschraubung


	Zubehör für teilbare Wellschläuche	COS Wellschlauch-Halter
	KE Kabeleinziehhilfe


	Hochflexible Kabelschutzschläuche aus Kunststoff mit Spiralfeder	S Stahlfeder mit PVC-Mantel
	S-PU Stahlfeder mit PUR-Mantel
	K Kunststofffeder mit PVC-Mantel


	Hochflexible Kabelschutzschläuche aus Metall wendelgewickelt	M mit Agraff-Profil
	SPR-AS mit eingehaktem Profil
	SPR-PVC-AS mit PVC-Mantel
	SPR-PU-AS Metallschutzschlauch mit PUR Mantel
	SPR-EDU-AS mit Stahldrahtumflechtung
	UI aus Edelstahl mit Agraff-Profil


	Schlauchverschraubungen für hochflexible Kabelschutzschläuche	USK aus Polypropylen - mit hoher Schutzart
	LK-I aus Polypropylen - für flexiblen Einsatz
	US aus Metall - mit hoher Schutzart
	LI aus Metall - mit Sicherungsring
	LT-E-UI gerade
	LT-E-UI gewinkelt 90° - aus Edelstahl


	Zubehör für hochflexible Kabelschutzschläuche	EEK/EEM Innentüllen


	Metall-Schutzschläuche für starke Beanspruchung aus Stahl, kunststoffummantelt	Anaconda Sealtite® EF - für Standardanwendungen
	Anaconda Sealtite® OR - große chemische Beständigkeit
	Anaconda Sealtite® HTDL - hohe Temperaturbereiche
	Anaconda Sealtite® HC - hohe Temperaturbereiche
	Anaconda Sealtite® HCX - hohe Temperaturbereiche
	Anaconda Sealtite® ZHLS - gutes Brandverhalten
	Anaconda Sealtite® HFX - gutes Brandverhalten


	Metall-Schutzschläuche für starke Beanspruchung aus Bronze, kunststoffummantelt (EMV)	Anaconda Sealtite® EMP - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)


	Kunststoff-Schutzschläuche für starke Beanspruchung aus PVC	Anaconda Sealtite® CNP - Vollkunststoff


	Schlauchverschraubungen für starke Beanspruchung	LT gerade - für Metall-Schutzschläuche
	LT gewinkelt 45° - für Metall-Schutzschläuche
	LT gewinkelt 90° - für Metall-Schutzschläuche
	T&B gerade - für Metall-Schutzschläuche
	T&B gewinkelt 45° - für Metall-Schutzschläuche
	T&B gewinkelt 90° - für Metall-Schutzschläuche
	LT-CNP - aus verzinktem Stahl, für Kunststoff- Schutzschläuche
	LT-CNP-E - aus Edelstahl, für Kunststoff- Schutzschläuche


	Zubehör für starke mechanische Beanspruchung	EES Innentüllen




	Energieführungsketten
	Isolier-, Schrumpf-, Geflecht- und Hochtemperaturschläuche	Geflechtschläuche aus Kupfer	CU Geflechtschlauch


	Geflechtschlauch aus Stahl	Stahl Geflechtsschlauch


	Polyester Geflechtschlauch HGP	HGP Geflechtschlauch


	Hochtemperaturschutz	HTP Schlauch
	HTP Wickelband
	HTP Klebeband
	HTP Klemmring


	Isolierschläuche aus PVC	IB Isolierschlauch
	IC Isolierschlauch


	Isolierschläuche aus Silikon	SI Isolierschlauch


	Schrumpfschläuche aus PVC	SCH Schrumpfschlauch


	Schrumpfschläuche aus Polyolefin	Schrumpfschlauch HSB-Boxen 2:1
	Schrumpfschlauch CMP 2:1
	Schrumpfschlauch SPSP-Spulen 2:1
	Schrumpfschlauch SPRO-Rollen 2:1
	Schrumpfschlauch SPRO-Rollen 3:1
	Schrumpfschlauch HFS 2:1 halogenfrei


	Schrumpfschläuche aus Polyolefin mit Innenkleber	Schrumpfschlauch SK 3:1 dünnwandig
	Schrumpfschlauch SK-M 3:1 mittelwandig
	Schrumpfschlauch SK-D 3:1 dickwandig


	Schrumpfschläuche aus FPM	SVRO 2:1 hoch beständig


	Endkappen aus Polyethylen	Endkappen EKI 2:1




	Endverschlüsse und Verbindungsmuffen	Verbindungsmuffen für Fernmeldekabel	MfF VASMI


	Aderverbinder für Fernmelde- und Signalkabel	AV Aderverbinder
	AVZ Aderverbinderzange


	Niederspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen	NSVM-S Einleiter
	NSVM-S Mehrleiter
	NSVM-S E90 für Kabel (N)HXHX
	NSVM-S E90 für Kabel (N)HXCHX


	Mittelspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen	MSVM-S Einleiter
	MSVM-S Dreileiter
	MSVM-S Dreileiter - Sonderlösung


	Innenraum-Endverschlüsse zum Schrumpfen	IREV-S Einleiter
	IREV-S Dreileiter


	Freiluft-Endverschlüsse zum Schrumpfen	FLEV-S Einleiter
	FLEV-S Dreileiter


	Mittelspannungs-Verbindungsmuffen zum Aufschieben	MSVM-A Einleiter


	Innenraum-Endverschlüsse zum Aufschieben	IREV-A


	Freiluft-Endverschlüsse zum Aufschieben	FLEV-A


	Mittelspannungszubehör	KMRS Reparaturset
	LG Dichtmasse
	Dichtband
	HSIB Hochspannungs-Isolierband
	Trassenwarnband


	Entfetterspray


	Bündeln, Binden und Befestigen	Kunststoffwendel	KW Kunststoffwendel


	Kabelbinder	TY-RAP®
	TY-RAP® TY-MX UV-stabilisiert
	TY-RAP® TYH hochstabilisiert
	TY-RAP® TYZ hochbeständig
	TY-RAP® mit Montageloch
	TY-RAP® mit Einsteckclip
	TY-RAP® mit Beschriftungsfeld
	T Kabelbinder
	T-WS Kabelbinder wetterstabil
	W Kabelbinder wieder lösbar
	E Kabelbinder aus Edelstahl


	Klettverschlussbinder	KLL mit gestanztem Loch
	KLÖ mit Kunststofföse


	Befestigungssockel	BS Befestigungssockel selbstklebend
	TC zur Bandbefestigung
	TC als Montagesockel
	TC als Schraubsockel
	TC mit Sattel
	TC als Klebesockel




	Kennzeichnen und Markieren	SR Montagestäbe
	SR Kennzeichnungsringe
	E WM Kabelmarkierer
	WMBW Kabelmarkierer
	TM Kabelmarkierer


	Aderendhülsen und Kabelschuhe	Aderendhülsen	ADI - isoliert für Einzellitzen
	ADI-B - isoliert für Einzellitzen, Bandware
	ESD-ADI Einfüllstreudose mit ADI Aderendhülsen - isoliert für Einzellitzen
	ADI-K - für kurzschlussfeste Leitungen - isoliert für Einzellitzen
	DUO - isoliert für 2 Litzen
	ESD-DUO Einfüllstreudose - isoliert für 2 Litzen
	ADU - unisoliert für Einzellitzen


	Schirmanschlussverbinder	Shield Kon® RSK


	Quetschkabelschuhe	Kupfer isoliert, Ringform
	Kupfer isoliert, Gabelform
	Kupfer isoliert, Stiftform
	Kupfer unisoliert, Stiftform
	Kupfer isoliert, Rundstecker
	Kupfer isoliert, Stoßverbinder
	Kupfer isoliert, Endverbinder
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	Alle wichtigen Kataloge, Broschüren, Flyer, Bescheinigungen, etc.- einfach downloaden.
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	HELUnews - die Zeitung für Kunden und Interessenten von HELUKABEL. Hier finden Sie Interessantes und Wissenswertes rund um das Thema Kabel und Leitungen.
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	Hier sind wir für Sie vor Ort. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand - wir freuen uns auf Sie!
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