
Кабель управления UL (LiYY-TP) Style 2464/300 В,

80°C
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, согл. ASTM-B 174-95 класс
J-M
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с
UL-станд. 2464, жилы
UL-станд. 1061/1729

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания• Температурный диапазон
подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -20°C до +80°C

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1

• Номинальное напряжение 300 В • В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43
или полужёсткий PVC в соответствии с
UL-станд. 1581 таб. 50.182 и 50.183

• Испытательное напряжение 1500 В
• Напряжение пробоя

мин. 3000 В
• Парная маркировка в соответствии с DIN

47100, с повтором цветов с 23-ей пары
или по международному цветовому коду

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км  

Примечания• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля

• Жилы скручены в пары с оптимальным
шагом

• Аналоги с экраном:
Кабель управления UL (LiYCY-TP),
см. стр. 418• Повивная скрутка пар с оптимальным

шагом
• Обмотка из плёнки
• Специальная внешняя PVC-оболочка, класс

43 в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182

• Цвет оболочки
чёрный (международный цветовой код)
серый (DIN 47100 - тип запасов на складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого парного соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля в
металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике,
на металлургических и сталеплавильных заводах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

20,02,73,6261 x 2 x 0,1483904 20,02,73,6261 x 2 x 0,1465214
24,05,45,1262 x 2 x 0,146521524,05,45,1262 x 2 x 0,1483905

30,08,15,3263 x 2 x 0,1483906 30,08,15,3263 x 2 x 0,1465216
38,010,85,8264 x 2 x 0,146521738,010,85,8264 x 2 x 0,1483907

44,013,66,2265 x 2 x 0,1483908 44,013,66,2265 x 2 x 0,1465218
51,016,26,8266 x 2 x 0,146521951,016,26,8266 x 2 x 0,1483909

57,019,06,8267 x 2 x 0,1483910 57,019,06,8267 x 2 x 0,1465220
64,021,77,3268 x 2 x 0,146522164,021,77,3268 x 2 x 0,1483911

76,026,77,42610 x 2 x 0,1483912 76,026,77,42610 x 2 x 0,1465222
93,032,69,12612 x 2 x 0,146522393,032,69,12612 x 2 x 0,1483913

103,037,49,82614 x 2 x 0,1483914 103,037,49,82614 x 2 x 0,1465224
109,040,710,62615 x 2 x 0,1465225109,040,710,62615 x 2 x 0,1483915

112,043,410,62616 x 2 x 0,1483916 112,043,410,62616 x 2 x 0,1465226
119,048,511,12618 x 2 x 0,1465227119,048,511,12618 x 2 x 0,1483917

130,054,211,92620 x 2 x 0,1483918 130,054,211,92620 x 2 x 0,1465228
150,059,312,42622 x 2 x 0,1465229150,059,312,42622 x 2 x 0,1483919

169,064,713,12624 x 2 x 0,1483920 169,064,713,12624 x 2 x 0,1465230
178,067,213,42625 x 2 x 0,1465231178,067,213,42625 x 2 x 0,1483921

32,04,83,8241 x 2 x 0,236523232,04,83,8241 x 2 x 0,2383922
36,09,75,3242 x 2 x 0,2383923 36,09,75,3242 x 2 x 0,2365233

48,014,75,7243 x 2 x 0,236523448,014,75,7243 x 2 x 0,2383924
56,019,66,2244 x 2 x 0,2383925 56,019,62,0244 x 2 x 0,2365235

56,024,66,0245 x 2 x 0,236523671,024,66,6245 x 2 x 0,2383926
80,029,37,2246 x 2 x 0,2383927 80,029,37,2246 x 2 x 0,2365237

89,034,17,2247 x 2 x 0,236523889,034,17,2247 x 2 x 0,2383928
98,039,17,8248 x 2 x 0,2383929 98,039,17,8248 x 2 x 0,2365239

111,048,99,22410 x 2 x 0,2365240111,048,99,22410 x 2 x 0,2383930
135,059,49,72412 x 2 x 0,2383931 135,059,49,72412 x 2 x 0,2365241

160,068,710,22414 x 2 x 0,2365242160,068,710,22414 x 2 x 0,2383932
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Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

171,073,710,92415 x 2 x 0,2383933 171,073,710,92415 x 2 x 0,2365243
185,079,110,92416 x 2 x 0,2365244185,079,110,92416 x 2 x 0,2383934

209,088,911,52418 x 2 x 0,2383935 209,088,911,52418 x 2 x 0,2365245
230,098,412,22420 x 2 x 0,2365246230,098,412,22420 x 2 x 0,2383936

248,0108,613,02422 x 2 x 0,2383937 248,0108,613,02422 x 2 x 0,2365247
279,0117,913,72424 x 2 x 0,2365248279,0117,913,72424 x 2 x 0,2383938

292,0123,514,22425 x 2 x 0,2383939 292,0123,514,22425 x 2 x 0,2365249
38,06,54,2221 x 2 x 0,3483940 38,06,54,2221 x 2 x 0,3465250

44,013,05,9222 x 2 x 0,346525144,013,05,9222 x 2 x 0,3483941
60,019,56,3223 x 2 x 0,3483942 60,019,56,3223 x 2 x 0,3465252

79,026,17,0224 x 2 x 0,346525379,026,17,0224 x 2 x 0,3483943
92,032,67,6225 x 2 x 0,3483944 92,032,67,6225 x 2 x 0,3465254

119,039,28,2226 x 2 x 0,3465255119,039,28,2226 x 2 x 0,3483945
128,045,78,2227 x 2 x 0,3483946 128,045,78,2227 x 2 x 0,3465256

139,052,39,0228 x 2 x 0,3465257139,052,39,0228 x 2 x 0,3483947
171,065,310,72210 x 2 x 0,3483948 171,065,310,72210 x 2 x 0,3465258

194,078,411,32212 x 2 x 0,3465259194,078,411,32212 x 2 x 0,3483949
222,091,512,12214 x 2 x 0,3483950 222,091,512,12214 x 2 x 0,3465260

231,097,812,72215 x 2 x 0,3465261231,097,812,72215 x 2 x 0,3483951
240,0104,612,72216 x 2 x 0,3483952 240,0104,612,72216 x 2 x 0,3465262

264,0117,813,62218 x 2 x 0,3465263264,0117,813,62218 x 2 x 0,3483953
291,0130,714,42220 x 2 x 0,3483954 291,0130,714,42220 x 2 x 0,3465264

300,0143,615,12222 x 2 x 0,3465265300,0143,615,12222 x 2 x 0,3483955
359,0156,816,22224 x 2 x 0,3483956 359,0156,816,22224 x 2 x 0,3465266

381,0163,316,72225 x 2 x 0,3465267381,0163,316,72225 x 2 x 0,3483957
60,010,84,6201 x 2 x 0,566526860,010,84,6201 x 2 x 0,5683958

80,021,56,5202 x 2 x 0,5683959 80,021,56,5202 x 2 x 0,5665269
94,032,37,1203 x 2 x 0,566527094,032,37,1203 x 2 x 0,5683960

104,043,17,8204 x 2 x 0,5683961 104,043,17,8204 x 2 x 0,5665271
130,053,88,6205 x 2 x 0,5665272130,053,88,6205 x 2 x 0,5683962

151,064,69,6206 x 2 x 0,5683963 151,064,69,6206 x 2 x 0,5665273
174,075,39,6207 x 2 x 0,5665274174,075,39,6207 x 2 x 0,5683964

262,086,112,2208 x 2 x 0,5683965 262,086,112,1208 x 2 x 0,5665275
298,0107,712,52010 x 2 x 0,5665276298,0107,712,52010 x 2 x 0,5683966

302,0129,113,12012 x 2 x 0,5683967 302,0129,113,12012 x 2 x 0,5665277
327,0150,613,82014 x 2 x 0,5665278327,0150,613,82014 x 2 x 0,5683968

370,0161,314,72015 x 2 x 0,5683969 370,0161,314,72015 x 2 x 0,5665279
402,0172,114,72016 x 2 x 0,5665280402,0172,114,72016 x 2 x 0,5683970

480,0193,615,72018 x 2 x 0,5683971 480,0193,615,72018 x 2 x 0,5665281
551,0215,116,72020 x 2 x 0,5665282551,0215,116,72020 x 2 x 0,5683972

621,0236,617,22022 x 2 x 0,5683973 621,0236,617,22022 x 2 x 0,5665283
703,0258,018,62024 x 2 x 0,5665284703,0258,018,62024 x 2 x 0,5683974

721,0268,919,22025 x 2 x 0,5683975 721,0268,919,22025 x 2 x 0,5665285
 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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