
Резиновый/неопреновый кабель типы SJO и SO
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники в соответствии с ASTM

B-174
• •Гибкий резиновый / неопреновый кабель

с одобрением UL+CSA
Устойчив к
маслу
сырости
УФ-лучам

• •Температурный диапазон
от -40°C до +90°C

Изоляция жил из синтетической резины,
EPDM

• Маркировка жил - цветовая• Номинальное напряжение
SJO = 300 В
SO = 600 В

 
Примечания• Цветовой код

2-х жильный: чёрный, белый
3-х жильный: чёрный, белый, зелёный
4-х жильный: чёрный, белый, зелёный,
красный

• Пример: SJO-18/2
18 = AWG 18
2 = количество жил

• Допуски
UL Subject 62
CSA-C22.2-49 • Поставляемая длина кабеля на

оригинальной катушке - 76 м или 152 м
Длина кабеля на барабане - 305 м

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Обмотка из пеньки или хлопкового волокна • Также поставляются: кабели с
PVC-оболочкой SJT, SJTO, ST, STO• Внешняя оболочка из неопрена

(маслостойкая)
• Цвет оболочки - чёрный

 

Применение
Применяют в качестве питающего кабеля для двигателей и установок в экстремлаьных условиях эксплуатации, например, в
машиностроительном, в сельскохозяйственном, в подъёмно-транспортном, металлургическом оборудовании, а также для экспорта.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

Ном. напряжение 300 В, тип SJO (90°C)
Вес
прибл. кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

Нагрузочная
способность
по току
в амп.

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

65,07,816 x 0,372 x 1863010
80,08,416 x 0,373 x 1863011
95,09,216 x 0,374 x 1863012

130,08,326 x 0,3102 x 1663013
148,09,026 x 0,3103 x 1663014
180,010,026 x 0,3104 x 1663015
195,09,441 x 0,3152 x 1463016
225,010,041 x 0,3153 x 1463017
288,010,741 x 0,3154 x 1463018

 

Ном. напряжение 600 В, Тип SO (90°C)
Вес
прибл. кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

Нагрузочная
способность
по току
в амп.

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

70,010,016 x 0,372 x 1863034
86,010,416 x 0,373 x 1863035

110,011,016 x 0,374 x 1863036
140,010,426 x 0,3102 x 1663037
155,011,026 x 0,3103 x 1663038
200,012,326 x 0,3104 x 1663039
200,013,541 x 0,3152 x 1463040
235,014,341 x 0,3153 x 1463041
300,015,341 x 0,3154 x 1463042
280,015,365 x 0,3202 x 1263043
310,016,265 x 0,3203 x 1263044
330,018,965 x 0,3204 x 1263045
305,016,4105 x 0,3252 x 1063046
325,017,5105 x 0,3253 x 1063047
365,019,0105 x 0,3254 x 1063048

 

Допускаются технические изменения. (RN04)

480

Кабели по национальным стандартам / Всепогодные и резиновые кабели по стандартам UL/CSA
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