
TOPFLEX® 300 особо гибкие PVC-провода 0,6/1 кВ для буксируемых цепей и

свободного перемещения
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

• •Специальный кабель с маслостойкой
PVC-изоляцией  на основании DIN VDE
0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Маслостойкая изоляция – специальный
PVC-материал

• •Цвет – см. в таблице или по желанию
заказчика

Стойкость к химическим реагентам (см.
таблицу в приложении)• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В  
Примечания• Испытательное переменное

напряжение
(50 Гц) 3000 В

• По желанию заказчика также поставляются
исполнения других цветов и с цифровой
маркировкой.• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно
7,5x Ø кабеля

 

Применение
Благодаря особой гибкости идеально подходят для использования в буксируемых цепях.
Кроме того, они предназначены для использования в манипуляторах, роботах и почти во всех сферах применения гибких кабелей в свободном
движении.
Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел применяется в машино-, станко- и приборостроении, а также в критических зонах
металлургических производств.
Предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях. С черной оболочкой также может использоваться на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TOPFLEX® 300 жёлто-зеленыйTOPFLEX® 300 чёрный
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1442,024,04,21 x 2,579623 1442,024,04,21 G 2,579627
1258,038,45,11 x 479624 1258,038,45,11 G 479628
1085,057,66,01 x 679625 1085,057,66,01 G 679629

8130,096,07,41 x 1079626 8130,096,07,41 G 1079630
6210,0154,08,81 x 1675431 6210,0154,08,81 G 1675438
4300,0240,010,71 x 2575432 4300,0240,010,71 G 2575439
2420,0336,012,11 x 3575433 2420,0336,012,11 G 3575440
1580,0480,014,01 x 5070519 1580,0480,014,01 G 5070536

2/0780,0672,016,31 x 7075434 2/0780,0672,016,31 G 7075441
3/01010,0912,018,31 x 9573714 3/01010,0912,018,31 G 9575442
4/01200,01152,020,01 x 12075435 4/01200,01152,020,01 G 12073885

300 kcmil1600,01440,023,01 x 15075436 300 kcmil1600,01440,023,01 G 15075443
350 kcmil2030,01776,024,81 x 18572872 350 kcmil2030,01776,024,81 G 18575444
500 kcmil2600,02304,028,71 x 24075437 500 kcmil2600,02304,028,71 G 24075445

  

TOPFLEX® 300 красный TOPFLEX® 300 голубой
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1442,024,04,21 x 2,5796351442,024,04,21 x 2,579631
1258,038,45,11 x 4796361258,038,45,11 x 479632
1085,057,66,01 x 6796371085,057,66,01 x 679633

8130,096,07,41 x 10796388130,096,07,41 x 1079634
6210,0154,08,81 x 16781126210,0154,08,81 x 1678106
4300,0240,010,71 x 25781134300,0240,010,71 x 2578107
2420,0336,012,11 x 35781142420,0336,012,11 x 3578108
1580,0480,014,01 x 50781151580,0480,014,01 x 5070518

2/0780,0672,016,31 x 70781162/0780,0672,016,31 x 7078109
3/01010,0912,018,31 x 95781173/01010,0912,018,31 x 9578110
4/01200,01152,020,01 x 120738844/01200,01152,020,01 x 12078111

 

Допускаются технические изменения.
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Одножильные провода

K


